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OPAKFIL ES+

  

VANTAGGI

Massima vita operativa e migliore
Total Cost of Ownership (TCO)

Bassissimo consumo energetico ed
elevata capacità di accumulo polvere

Riduzione degli scarti e dei costi di
manodopera grazie a sostituzioni
meno frequenti

Telaio stampato in plastica riciclata

Design radiale aerodinamico per una
migliore circolazione dell'aria

Applicazione Applicazioni di condizionamento dell'aria e come prefiltro per clean 
room

Telaio ABS

Guarnizione Poliuretano

Media Fibra di vetro

Separatori Hot-melt

Sigillante Poliuretano

Dimensioni Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805

Portata massima 1,25 x portata nominale

Temperatura max (°C) 70

Sistema di montaggio Housing con accesso frontale e laterale
Telaio portafiltro 

Note Guarnizione PU disponibile a monte o a valle

Tipo ISO16890 Dimensioni LxAxP (mm) Portata/dP nominale (m³/h/Pa) Superficie (m²) Peso (kg) Energia (kWh/anno) Classe energetica ePM1 ePM1min ePM2,5 ePM2,5min ePM10

Opakfil ES+ 2550 ePM2,5 50% 592x592x385 3400/55 22.4 5 681 A+ 41 41 52 52 81
Opakfil ES+ 2550 ePM2,5 50% 592x490x385 2800/55 18.3 4 A+
Opakfil ES+ 2550 ePM2,5 50% 592x287x385 1700/55 10.0 3 A+
Opakfil ES+ 0160 ePM1 60% 592x592x385 3400/60 22.4 5 698 A+ 64 63 73 73 91
Opakfil ES+ 0160 ePM1 60% 592x490x385 2800/60 18.3 4 A+
Opakfil ES+ 0160 ePM1 60% 592x287x385 1700/60 10.0 3 A+
Opakfil ES+ 0170 ePM1 70% 592x592x385 3400/65 22.4 5 806 A+ 74 73 81 80 93
Opakfil ES+ 0170 ePM1 70% 592x490x385 2800/65 18.3 4 A+
Opakfil ES+ 0170 ePM1 70% 592x287x385 1700/65 10.0 3 A+
Opakfil ES+ 0180 ePM1 80% 592x592x385 3400/75 22.4 5 989 A+ 84 84 88 88 96
Opakfil ES+ 0180 ePM1 80% 592x490x385 2800/75 18.3 4 A+
Opakfil ES+ 0180 ePM1 80% 592x287x385 1700/75 10.0 3 A+


